
DVP-4400 RDS

DVP-1000 M

DVP-900 HD

DVC-6M

-Compatible con DVD, SVCD, MP3, CD, CD-R,
CD-RW, DivX
-Conector USB
-1 DIN
-Frontal extraíble
-Display multicolor
-Sistema antigolpes electrónico y mecánico
-Memorización de “última posición” para todas
las funciones
-Amplificador 4 x 45W integrado
-Sintonizador AM/FM digital con RDS
-Entrada audio AUX
-1 Salida Video
-Control bajos, altos, balance, fader y efectos
de audio
-Telecomando IR
-Dimensiones: 178 x 180 x 50 mm
-Kit de instalación in-dash incluido
-Salida Pre-Audio

-Compatible con DVD, SVCD, MP3, DivX
-Conector USB (PARA LLAVE usb, i-Pod, etc.)
-PAL/NTSC
-Memorización de “última posición” para todas
las funciones
-Multilenguaje
-1 Salida A/V
-1 Salida audio digital (COAX.)
-1 Entrada A/V
-Sistema antigolpes electrónico y mecánico (EPS)
-Subtítulos y audio en multilenguas, selección
del ángulo visual (si lo soporta el disco) 
-Telecomando IR
-Dimensiones: 165 x 44 x 160 mm
-Salida auriculares posterior

-Compatible con DVD, SVCD, MP3, DivX
-Conector USB (PARA LLAVE USB, i-Pod, etc.)
-PAL/NTSC
-Memorización de “última posición” para
todas las funciones
-Multilenguaje
-1 Salida A/V + S-Video
-1 Salida audio digital (COAX.)
-1 Entrada A/V
-Sistema antigolpes electrónico y mecánico
(EPS)
-Telecomando IR
-Dimensiones: 178 x 25 x 170 mm
-Salida auriculares frontal

-Compatible con DVD, DVDR, CD, CDR,
CDRW, CDA, MP3
-Telecomando IR
-2 Salidas video compuesto RCA
-Salida audio digital COAX.
-1 Entrada A/V AUX
-PAL/NTSC
-Sistema antigolpes mecánico y electrónico (ESP)
-Alimentación DC 12V
-Dimensiones: 253 x 80 x 197 mm.



RMK-7069
• Monitor LCD TFT 7” 16/9 Wide Screen
• Montaje pantalla en techo vehículo
• 1 Entrada A/V + Entrada de video
• 1 Entrada A/V AUX
• Telecomando IR
• Luces de cortesía integradas
• Función imagen inversa, 4/3, 16/9, Zoom
• PAL/NTSC (auto)
• Ángulo visión:  izq., der. = 120º ; alto = 60º ; bajo = 30º
• Luminosidad: 400 Cd/mq
• Alimentación 12V DC
• Dimensiones monitor: 172 x 120 x 20 mm.
• Dimensiones soporte: 214 x 214 x 45 (23 sin marco) mm.

RMK-9069
• Monitor LCD TFT 9” 16/9 Wide Screen
• Montaje pantalla en techo vehículo
• 1 Entrada A/V + Entrada de video
• 1 Entrada A/V AUX
• Telecomando IR
• Luces de cortesía integradas
• Función imagen inversa, 4/3, 16/9, Zoom
• PAL/NTSC (auto)
• Ángulo visión:  izq., der. = 120º ; Alto = 60º;
Bajo = 30º
• Luminosidad: 350 Cd/mq
• Alimentación 12V DC
• Dimensiones monitor: 214 x 148 x 28 mm.
• Dimensiones soporte: 252 x 243 x 45
(23 sin marco)mm.

Compatible con  auriculares WH-01 y WH-02

Compatible con  auriculares WH-01 y WH-02

Compatible con  auriculares WH-01 y WH-02

RMK-9269DVD
-Monitor LCD TFT 9,2” 16:9
-Lector DVD/VCD/CD/MP integrado
-Memoria última posición
-Modulador FM sin cable integrado (8 frecuencias
seleccionables)
-Transmisor audio IR integrado (para auriculares IR sin cable)
-1 Entrada A/V
-1 Salida A/V
-Montaje en techo vehículo
-Rotación display 60º
-PAL/NTSC
-Telecomando IR
-Angulo de visión: izq., der. = 120º; alto = 60º; bajo = 30º
-Luminosidad: 350 Cd/mq
-Alimentación 12V DC
-Dimensiones: 249 x 237 x 45 mm.



PALM TV 7N PALM TV 8N

PALM TV 9N

LDK-7069 LDK-5869

• 1 Entrada A/V / • 1 Entrada AUX video en el frotal
• 1 Salida AUX audio (auriculares) en el frontal
• Kit instalación con soporte para superficie y para
 empotrar en cabeceros asientos / • Función imagen
inversa, 4/3, 16/9, Zoom / • PAL/NTSC (auto) / • Ángulo
visión:  izq., der. = 120º Alto = 60º ; Bajo = 30º / •
Luminosidad: 400 Cd/mq / • Alimentación 12V DC
• Dimensiones: 172 x 120 x 20 mm.

• 1 Entrada A/V / • 1 Entrada AUX video en el frotal
• 1 Salida AUX audio (auriculares) en el frontal.
• Altavoz audio integrado / • Kit instalación con soporte
y para empotrar / • Función imagen inversa, 4/3, 16/9,
Zoom / • PAL/NTSC (auto) / • Ángulo visión:  izq., der.
= 120º ; Alto = 60º ; Bajo =30º / • Luminosidad: 400
Cd/mq / • Alimentación 12V DC / • Dimensiones: 148
x 105 x 18 mm.

Auriculares plegables sin cables a
infrarrojos para automóvil
• Impedancia: 32 Ohm +/- 6.4 Ohm
• Respuesta en frecuencia: 20Hz-23KHz
• Distorsión: 1% TDH
• Alimentación: 3 DCV (1,5V AA x 2)
• Duración baterías: 48 Horas
• Peso: 170 grs. (baterías excluidas)
• Rango de acción: aprox. 7 metros
• Función Power Standby

Auriculares sin cables a infrarrojos
para automóvil
• Impedancia: 32 Ohm +/- 6.4 Ohm
• Respuesta en frecuencia: 20Hz-23KHz
• Distorsión: 1% TDH
• Alimentación: 3 DCV (1,5V AA x 2)
• Duración baterías: 48 Horas
• Peso: 170 grs. (baterías excluidas)
• Rango de acción: aprox. 7 metros
• Función Power Standby

WH-01

WH-02

Entradas de Video VCR. VCD, videocámara, videojuegos
o fotocámara digital con salida TV. / • Salida audio
• PAL/NTSC / • VHF, UHF / • Función Espejo y Inversa
de imágen. Alimentación 12V (con conector de toma
de mechero) o adaptador externo a 220V. / • Entrada
de antena externa / • Kit instalación en vehículo.
• Telecomando IR / • Altavoz audio integrado.
• Dimensiones: 218 x 135 x 34 mm.

Entradas de Video VCR. VCD, videocámara,
videojuegos o fotocámara digital con salida TV. /
• Salida audio / • PAL/NTSC / • VHF, UHF / • Función
Espejo y Inversa de imágen. Alimentación 12V
(con conector de toma de mechero) o adaptador
externo a 220V. / • Entrada de antena externa / •
Kit instalación en vehículo. / • Telecomando IR /
• Altavoz audio integrado. • Dimensiones: 218 x
137 x 34 mm.

• Entradas de Video VCR. VCD, videocámara,
videojuegos o fotocámara digital con salida TV
• PAL/NTSC / • VHF, UHF Alimentación 12V (con
conector de toma de mechero) o adaptador
externo a 220V / • Entrada de antena externa
• Kit instalación en vehículo / • Telecomando IR
• Altavoz audio integrado / • Dimensiones:
200 x 130 x 33 mm.



TRT-003

TRT-200 DVB
Sintonizador TV Diversity

CTA-DVB

Antena TV DVB-T para automóvil
• Antena televisión digital terrestre con amplificador integrado
(ganancia 30dB)
• Alimentación 12V phantom (en cable de señal)
• Gama de frecuencia: 170:230, 470:862 MHz. Banda III-IV-
V TV-Ch: 21:69
• ATENCION: El sintonizador debe estar dotado de sistema
de alimentación phantom 12V para antena.

Sintonizador TV Diversity

-Standad multi PAL
-2 entradas Audio/Video
-1 Salida Audio/Video
-1 Salida Video AUX
-4 Entradas antena
-Entrada de IR externa
-Telecomando IR
-Dimensiones: 160,7 x 37,2 x 130,4 mm

• Sintonizador TDT para automóvil con doble
sintonizador (Real Diversity)
• 2 Salidas A/V
• 1 Entrada S-Video
• 2 Sintonizadores (Real Diversity)
• 2 Entradas antena
• Entrada de IR externo
• Telecomando IR
• Dimensiones: 160,7 x 37,2 x 130,4 mm.

CTA-DVB
Antena TV DVB-T para automóvil
• Antena televisión digital terrestre con amplificador integrado
(ganancia 30dB)
• Alimentación 12V separada
• Gama de frecuencia: 170:230, 470:862 MHz. Banda III-IV-
V TV-Ch: 21:69



CTA-003
Kit antena TV Diversity, 4 canales, UHF/VHF,
kit compuesto de dos antenas.

A-61
Antena DAB interna amplificada con
receptor de frecuencia VHF-SFN,VHF-25
FN, UHF

20043
Antena adhesiva cristal 900/1800/UMTS GPS

CTA-004N
Kit antena Car TV Diversity amplificada. Salida
75 Ohm. UHF/VHF. Señal amplificada 25 dB.

CTA-004N
Kit antena Car TV Diversity amplificada. Salida
75 Ohm. UHF/VHF. Señal amplificada 25 dB.

CTA-001
Kit antena AM/FM amplificada 25 dB.
Frecuencia 170:230. 470:826 Mhz.
Alimentación 12 V. Ganancias  25 Db

CTA-002
Kit antena TV interior amplificada.
Frecuencia 170:230. 470:826 Mhz.
Alimentación 12 V. Ganancias  25 Db

20049/2
Antena interior/exterior especial
sistemas de navegación GPS.
Base magnética.

CTA-005
Antena TV amplificada UHF/VHF adhesiva
cristal señal 20 Db

CTA-004
Kit antena TV Diversity amplificada, salida
75 Ohm, señal amplificada 20 dB, UHF/VHF



Soporte universal de
apoyacabezas con brazo
flexible para instalación
Monitor en vehículos.

Soporte universal de
apoyacabezas para
instalación Monitor en
vehículos.

MFA01
Soporte universal regulable para
instalación Monitor en automóvil
(Montaje con tornillo)

MRA01
Soporte universal regulable para
instalación Monitor en automóvil
(Montaje rápido)

Soporte universal para navegador portátil, teléfono, PDA,
etc. Fijación por ventosa, brazo flexible base regulable.

UH-001
Soporte universal regulable
para Monitor LCD en automovil.

MBR-01


