
AUDIO AUDIO

VIDEOVIDEOVIDEO

COMANDO COMANDO

VIDEO

AUDIO

VIDEO

AUDIO

VIDEO

AUDIO

VIDEO

AUDIO

VIDEO

AUDIO

VIDEO

COMANDO COMANDO COMANDO

* opcional * opcional * opcional

MIC-TRT01 * MIC-DVP01 * MIC-DVP01 *

MERCEDES
COMAND APS

BMW
profesional

PORSCHE
PCM 2.1

TRT-400 DVB

El interface MI-100AVX permite la
conexión de una fuente de
audio/video externa a los siguientes
sistemas de navegación originales
donde no se ha instalado el
sintonizador de TV original:
-BMW Serie 3 E90, Serie 5 E60,
Serie 6 E63, Serie 7 E65 con sistema
Profesional y monitor de 8,8” .

-MERCEDES COMMAND APS
(NTG2 - Navegador y centralita
Gateway integradas) : Classe A
(W169), Classe B (W245), Classe C
(W203) del 04/2004, CLK (W209)
del 04/2004, Classe R (W251),
Classe ML (W164), Classe GL (X164)
-MERCEDES COMMAND APS
(NTG1 – Navegador y centralita
Gateway separadas) :  Classe E
(W211) hasta el 02/2004 (vehículos
de fabricación posterior deben estar
provistos de predisposición de
entrada de Video), CLS (W219) con
entrada de Video.
-PORSCHE Cayenne con PCM 2.1

Con el interface MI-100AVX también
es posible controlar directamente
desde la radio original de Mercedes
o BMW el lector DVD DVP-1000M
o el DVP-900HD y el sintonizador
de TV digital TRT-400 DVB (función
no disponible en Cayenne).

Para esta función auxiliar es
necesario usar los siguientes
cableados:

MIC-DVP01 : Cable para la conexión
del lector DVD Digital Dynamic DVP-
1000M o DVP-900HD al interface
MI-100AVX para el control desde el
autorradio OEM (no disponible para
Cayenne)

MIC-TRT01 :   Cable para la
conexión del sintonizador TV digital
terrestre Digital Dynamic TRT-400
DVB al interface MI-100AVX para el
control desde el autorradio OEM
(no disponible para Cayenne)

Para la visión de la imagen en
movimiento es necesario instalar
un interface TV-FREE apropiado.

ATENCION: puede ser necesario activar
la entrada Audio/Video vía software a
través del concesionario autorizado. DVP-1000M DVP-900HD

SORGENTE A/V

interface AUDIO/VIDEO  para sistemas OEM

MI-100 AVX



PC5400/5500
RVN-INT 02

SW-COM
Interface universal  para comandos de volante a autoradio OEM compatible con otras marcas: ALPINE,
CLARION, JVC, KENWOOD, PANASONIC, PIONEER, SONY, VDO.

MI-001
Este adaptador permite la conexión de una fuente adicional de audio/video al sintonizador original
de TV del MERCEDES (TV System 3900/3910). Este sintonizador dispone de dos entradas AUX para
entrada de audio/video standard.

RVN-INT02

Interface para la conexión de un monitor de video compuesto a la computadora de Navegación VDO
DAYTON MS-5400 y MS-5500. El interface incluye una entrada de señal y sensor infrarrojos IR.
-Conector Mitsuni para entrada a la computadora de navegacion
-1 salida Audio/Video

MI-002

Este adaptador permite la conexión de monitor adicional en sintonizadores originales de TV MERCEDES
(TV System 3900/3910).

MI-004
Este adaptador permite la conexión de una fuente PAL/NTSC adicional de audio/video (DVD –
Sintonizador TV) a un Navegador original MERCEDES (Comand System 2.5).

MI-005
Este adaptador permite la conexión de una fuente PAL/NTSC adicional de audio/video (DVD –
Sintonizador TV) a un Navegador original Audi NAVI PLUS, Volkswagen Navigation MFD y los sistemas
Skoda/Seat. Los sistemas están provistos de una entrada de audio/video y en el caso de disponer de
sintonizador TV, puede instalar el interface MI-006 para entrar fuentes adicionales de audio/video. En
el primer caso, el MI-005 es necesario para convertir la señal analógica de video compuesto de la
fuente a la entrada de señal RGB digital del sistema.

MI-006
Este adaptador permite la conexión de una fuente PAL/NTSC adicional de audio/video (DVD –
Sintonizador TV) a un Navegador original Audi NAVI PLUS, Volkswagen Navigation MFD a un Sintonizador
TV ORIGINAL instalado de serie (AUDI 4DO 919 146B, 4DO 919 146C y los sistemas Volkswagen 3BO
919 146 TV Tuner). Este interface también puede ser instalado en AUDI A4, A6 2004.

MI-007
Este adaptador permite la conexión de una fuente PAL/NTSC adicional de audio/video (DVD –
Sintonizador TV) a un Navegador original VOLKSWAGEN OEM 16:9 (TOUAREG, GOLF V, T5-TRANSPORTER).

SISTEMA
NAVIGAZIONE
VW OEM 16:9

MI-007AV SOURCE

MI-003
Este adaptador permite la conexión de una fuente PAL/NTSC adicional de audio/video (DVD –
Sintonizador TV) a un Navegador original MERCEDES (Comand System 2.0 y Vomand APS 220 (16:9,
S-klasse, Blaupunkt)

COMAND
SYSTEM 2.0

MI-003AV SOURCE

AV SOURCE MI-001 TV SYSTEM
3900/3910

DIGITALDYNAMIC
AUX MONITOR

MI-002TV SYSTEM
3900/3910

COMAND
SYSTEM 2.5

MI-004AV SOURCE

Volkswagen MFD
AUDI NAVI PLUS

MI-005AV SOURCE

ORIGINAL
TV TUNER

MI-005AV SOURCE Volkswagen MFD
AUDI NAVI PLUS



SISTEMA
NAVEGACIÓN
VW OEM 16:9

MI-008AUDIO SOURCE

Sintonizzatore
TV

originale
MI-009AV SOURCE

SISTEMA
NAVEGACIÓN

AUDI MMI

SISTEMA NAVEGACIÓN
AUDI/VW

RNS-E (16:9)
MI-010AV SOURCE

SISTEMA NAVEGACIÓN
BMW + SINTO TV
ORIGINALE OEM

MI-011AV SOURCE

SISTEMA
NAVEGACIÓN

BMW
MI-012AV SOURCE

SISTEMA
NAVEGACIÓN

BMW X5
MI-013AV SOURCE

SISTEMA
NAVEGACIÓN

BMW MINI
MI-014AV SOURCE

MI-VW01 DVP
Interface para la conexión de una fuente de AUDIO/VIDEO en un Volkswagen con navegador de origen
16:9 (Golf V, Touareg, T5, Transporter) para el lector DVD DVP-1000 MINI.

MI-009
Interface para conectar una fuente de AUDIO/VIDEO externa a la entrada del sistema de Navegación
MMI en AUDI A6 y A8 en el caso de estar instalado el Sintonizador original de TV.

MI-008
Interface para conectar una fuente de AUDIO externa a la entrada AUX del sistema de Navegación
Volkswagen 16:9-Compatible con monitor Digital Dynamic-Sensor IR

MI-010
Interface para conectar una fuente de AUDIO/VIDEO (PAL) externa a la entrada del Navegador RNS-E
de AUDI/VOLKSWAGEN en modelos A3 y A4.

MI-012
Interface para conectar una fuente de AUDIO/VIDEO externa a un sistema de Navegación BMW E46,
E39 >2004, NAVI 16:9 (MK III) DVD Drive.

MI-013
Interface para conectar una fuente de AUDIO/VIDEO externa a un sistema de Navegación original
BMW X5 (E-53) 16:9 sin sintonizador de TV.

MI-014
Interface para conectar una fuente de AUDIO/VIDEO externa a un sistema de Navegación original
BMW Z4 (E-85) y sistemas de Navegación MINI MKIII y MKIV.

MI-011
Interface para conectar una fuente de AUDIO/VIDEO externa (DVD, VCR) a la entrada del sistema de
Navegación en BMW que dispone de Sintonizador de TV original OEM (Lear Viedomodul II).

MI-015
Interface para conectar una fuente de AUDIO/VIDEO externa a un sistema de Navegación original BMW
X3 (E-83) 16:9.

SISTEMA
NAVEGACIÓN

VUJ MFD2

MI-VW0I
DVP

AV SOURCE

SISTEMA
NAVEGACIÓN

BMW X3
MI-015AV SOURCE



MI-017
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación BMW Serie 5
(E60/E61), Serie 6 (E63) y Serie 3 (E90)

SISTEMA
NAVEGACIÓN
BMW SERIE 5

MI-017VIDEO SOURCE

MI-020
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación (sólo NTCS) al
monitor original NISSAN en vehículos con Navegador de serie

SISTEMA
NAVEGACIÓN

NISSAN
MI-020AV SOURCE

MI-021
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación (sólo NTCS) al
monitor original NISSAN en vehículos sin Navegador de serie

MONITOR
NISSANMI-021AV SOURCE

MI-022
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación (sólo NTCS) al
monitor original TOYOTA Y LEXUS en vehículos sin Navegador de serie integrado

SISTEMA DE
NAVEGACIÓN

TOYOTA Y LEXUS
MI-022VIDEO SOURCE

MI-023
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación (sólo NTCS) al
monitor original TOYOTA Y LEXUS en vehículos sin Navegador de serie separado, en maletero

SISTEMA DE
NAVEGACIÓN

TOYOTA Y LEXUS
MI-023VIDEO SOURCE

MI-025
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al monitor original VOLVO S60, V70, S80,
XC90 con sistema de navegación RTI-CD

SISTEMA DE
NAVEGACIÓN

VOLVO
MI-025VIDEO SOURCE

MI-016
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación BMW
Serie 7 (E46)

SISTEMA
NAVEGACIÓN
BMW SERIE 7

MI-016VIDEO SOURCE

MI-026
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al monitor original VOLVO S60, V70, S80,
XC90 con sistema de navegación RTI-DVD

SISTEMA DE
NAVEGACIÓN

VOLVO
MI-026VIDEO SOURCE



MI-041
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación AUDI MMI A6/A8
y Q7

SISTEMA DE
NAVEGACIÓN

AUDI
MI-041VIDEO SOURCE

MI-035
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación FORD
hasta el 2005

SISTEMA
NAVEGACIÓN

FORD
MI-035VIDEO SOURCE

SBC-041
Cableado opcional a MI-041 para desbloqueo de video en movimiento para el sintonizador TV original
Audi A6, A8 y Q7

MI-037
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación SUBARU

SISTEMA
NAVEGACIÓN

SUBARU
MI-037VIDEO SOURCE

MI-038
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación HONDA

SISTEMA
NAVEGACIÓN

HONDA
MI-038VIDEO SOURCE

MI-039
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación JAGUAR

SISTEMA
NAVEGACIÓN

JAGUAR
MI-039VIDEO SOURCE

MI-040
Interface para la conexión de una fuente de VIDEO externa al sistema de navegación GM (HUMMER,
PONTIAC, CHEVROLET)

SISTEMA
NAVEGACIÓN

GM
MI-040VIDEO SOURCE



PNC-001
Interface de conversión de formato de video compuesto PAL/NTCS/SECAM a PAL/NTCS/SECAM/RGB

BMW-SB INT PLUS
Interface desbloqueador de Video para vehículos matriculador a partir de 09/04. BMW SERIE 3 (E46)
SERIE 5 (E39), SERIE 7 (E38) X5 (E53), NEW RANGE ROVER 2002
Atención! Para ver la TV en movimiento atender a la normativa vigente.

AI-AUDI
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original AUDI/VOLKSWAGEN
(incluyendo RNS-E).

AI-BMW
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original BMW OLD. Serie
3 `99 (E46) (con pre-cableado de serie).

AI-BMW2
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original BMW NEW. Mini,
Serie 3, Serie 5 (sin pre-cableado de serie).

AI-BMW3
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original BMW. Serie 3 (E46)
desde 9/02 con CD Radio, Software 8.1.

AI-BMW5
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original BMW. Serie 3 (E39)
y Serie 5 (E53) desde 9/02 desde 9/02 con CD Radio, Software 8.1.

AI-BMW NAV
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original BMW. Unidades
a partir de 8/00 con conector Most.

AI-MERCEDES
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original MERCEDES AUDIO
10, AUDIO 20, AUDIO 30 APS, COMMAND 2.0.


