
AI-MERCEDES NEW
Interface para conectar una fuente externa de Audio al autorradio original MERCEDES AUDIO 30,
AUDIO 50

AI-FORD
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original FORD. Todos los
modelos.

AI-PSA
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original PEUGEOT/CITROËN.

AI-SEAT
 Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original SEAT. Seat Alhambra.

AI-SUZUKI
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original SUZUKI SWIFT
2005, VITARA 2005, SX4

AI MINI
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original BMW. Unidades
a partir de 8/98 con conector Mini.

AI MINI NEW
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original BMW. Unidades
a partir de 8/00 con conector Most.

AI-RENAULT
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original RENAULT.



AI-VW
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original VW. Todos los
modelos. Modelos año 1997.

AI-TOYOTA
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original TOYOTA. Toyota
Yaris, Corolla, Avensis, Picnic, RAV 4.

AI-VWG5 NC
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original VW GOLF 5. VW
Golf, Passat a partir del 2000. Para vehículos no precableados.  .

AI-VWG5
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original VW GOLF 5. VW
Golf, Passat a partir del 2000. Para vehículos precableados.

AI TOYOTA NEW
Interface para conectar una fuente externa adicional de Audio al autorradio original TOYOTA. Toyota 
Avensis 2004>, Corolla 2004>



El interface CAN convierte la señal de
impulsos digitales de velocidad que
incorporan los vehículos con líneas de Motor
CAN a una señal analógica compatible con
los sistemas de Navegación no originales
del mercado.

El interface CAN convierte la señal de
impulsos digitales de velocidad que
incorporan los vehículos con líneas separadas
Interior CAN (komfort CAN) a una señal
analógica compatible con los sistemas de
Navegación no originales del mercado.

El interface CAN convierte la señal de
impulsos digitales de velocidad que
incorporan los vehículos con líneas
separadas Interior CAN (komfort CAN) a
una señal analógica compatible con los
sistemas de Navegación no originales del
mercado.
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Speed Speed Speed

Alfa Romeo: 147

Fiat: Stilo

Ford: Focus C-Max, Monadeo

Lancia: Ypsilon 11/03>

Mazda: 2, 6

Mercedes: Actros 1846, 1850

Saab: 9-3, 9-5 con CAN interior

Volvo: S60, V70, Xc90, Fh12, Fh16 con

CAN interior
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Alfa Romeo: 147, 156

Audi: A3 3/03>, A4 2/01>, A6 7/2001>

BMW: E46, E39, X3, X5, Mini, Z4

Citroën: C2, C3, C3 Pluriel, C5, Xsara (not Picasso)

Chrysler: C300

Fiat: Stilo

Jaguar: X-Type, Xk8, XKR, Xj4, 12/01>

Lancia: Ypsilon 11/03>

Land Rover: Freelander >2000

Mercedes: A-, C-, E-, M-, S-Klasse, SLK, CLK, Sprinter,

 Vaneo, Vito

Nissan: Interstar, X-Trail

Peugeot: 206, 206CC, 307, 406, 607, Partner

Renault: Laguna Mk2 03/01>, Megane 09/02>, Scenic

with OBD2

Rover: 75

Saab: 9-5

Seat: Leon

Smart: Fortwo, Forfour

Volkswagen: Golf 4 2000>, Golf 5, Passat 2001>

Sharan TDI, T5, Touareg, Touran

Audi: Tutti i modelli con CAN interior

BMW: 1 er/Series 1 E81, 5er/Series 5 E60, 7er/Series 7

E65

Mercedes: A-Klasse W169, C-Klasse W203, CLK W208,

W209, E-Klasse W210, W211, SL R230, SLK R171, Viano

Opel: Astra H, Corsa C, Vectra C con CAN, interior

Porsche: Boxster, Cayenne con CAN interio

Skoda: Tutti i modelli con CAN interior

Volkswagen: Tutti i modelli con connettore MOST

CB-002CB-001



Cableado específico para
SB-INT CAN en VW MFD2,
AUDI RNS-E 

Cableado específico para
SB-INT CAN en BMW Serie
5 E60, E61

Cableado específico para
SB-INT CAN en PEUGEOT
407

Cableado específico para SB-
INT CAN en PRSCHE CAYENNE
(PCM 2.1)

Cableado específico para
SB-INT CAN en MERCEDES
(COMMAND 2.0)

El interface CAN convierte la señal de impulsos
digitales de velocidad, iluminación, ignición que
incorporan los vehículos con líneas de Motor CAN
a una señal analógica compatible con los sistemas
de Navegación no originales del mercado. ESTE
INTERFACE DEBER SER CONECTADO AL CONECTOR
ESPECÍFICO PARA CADA MODELO DE AUTOMOVIL
del tipo CBC-xxx.

CB-100

Interface desbloqueador de TV para vehículos con
línea CAN-BUS. Compatible con:
AUDI: A3, A4 con sistema de navegación RNS-E
BMW: Serie 5 (E60), Serie 7 (E65)
MERCEDES: W210, W211 con sintonizador TV original.
PORSCHE: CAYENNE con sistema PCM 2.1 y
sintonizador TV original.
VOLKSWAGEN: Con sistema de navegación 16:9 MFD2
y RNS2 y Phaeton.

SB-INT CAN

Interface desbloqueador de TV para AUDI A67A87Q7
con sistema MMI

MMI SB-INT

Interface desbloqueador de TV para MERCEDES CLASSE
S (W 221)

W221 SB-INT

SBC-001 SBC-002 SBC-003 SBC-004 SBC-005



SW COM BUS/AU A4 Audi A4

SW COM BUS/AU A6 Audi A6

SW COM BUS/BMWCAN BMW Serie 1 (E81), Serie 3 (E 90)
Serie 5 (E60/E61)

SW COM BUS/BMWK BMW X3, X5, Mini

SW COM BUS/GK Gran CherokeeChrysler/
Jeep

SW COM BUS/MB con CAN-BUSMercedes

SW COM BUS/OP con CAN-BUSOpel

SW COM BUS/VW Volkswagen Touran, Golf, Golf Plus,
Passat

SW COM BUS/OP Volkswagen Touaureg

Interface para mandos de volante en MERCEDES con líneas
CAN-BUS. Permite el control de funciones desde los mandos
del volante de serie autorradios no originales del mercado.
las marcas compatibles son: Kenwood, Clarion, Sony, Pioneer,
JVC, panasonic, Alpine, VDO.

SW COM BUS

Tester para señales CAN-BUS

CB-FIN

AI-JVC/ALPINE 201
Interface para entrada de AUDIO AUX a líneas de control de cargadores CD Alpine CHA-Sxx (con V-
Link) y JVC CH-Xxxxx (con V-Link)

AI- ALPINE 202
Interface para entrada de AUDIO AUX a líneas de control de cargadores CD Alpine CHM-Sxx
(con V-Link)

AI- KENWOOD 203
Interface para entrada de AUDIO AUX a líneas de control de cargadores CD KENWOOD (con línea Dual
de Control).

AI- PIONEER 206
Interface para entrada de AUDIO AUX a líneas de control de cargadores CD PIONEER (A PARTIR DEL
AÑO 2001).



- Optica CCD 1/3"
- Pixeles totales: 512(H) x 582(V)(PAL)
- Resolución Horizontal: 420 lineas
- Ángulo de visión: 120°
- Función espejo automática
- Alimentación 12V
- Chasis Impermeable (IP68) antirrobo
- Sistema de fijación empotrable y regulable
- Dimensiones: 27(diametro) x 62(L)

Cámara color CCD alta
definición
para visión posterior en
vehículos

HDC-CAM 01

- 4 entradas Audio/Video
- 1 entrada retrocámara
- 3 salidas Audio/Video independientes
- Sensore conexión retrocámara
- 3 selectores remotos (3 m)
- Alimentación 12 V dc
- Alimentación remota 12V DC para retrocámara
- Led de estado

Central de conmutación
Audio/Video de 4 entradas
+1 exclusiva retrocámara
y 3 salidas

AV-SW02

DLV 100
Cable Audio stereo
+ Video RCA M/M
cable 1 Mtr.

DLV 300
Cable Audio stereo
+ Video RCA M/M
cable 3 Mtr.

DLV 500
Cable Audio stereo
+ Video RCA M/M
cable 5 Mtr.

Cable coaxial de Video de alta
calidad. Impedancia:
75 Ohm-1,5 Mtrs.

DLV 300 PLUS
Cable coaxial de Video de alta
calidad. Impedancia:
75 Ohm-1,5 Mtrs.

DLV 150 PLUS

V-AMP4
Amplificador de señal de Video con
control único de ganancia de nivel de
salida. 1 entrada - 4 salidas.

- Optica CCD 1/3"
- Pixeles totales: 512(H) x 582(V)(PAL)
- Resolución Horizontal: 420 lineas
- Ángulo de visión: 120°
- Función espejo automática
- Alimentación 12V
- Chasis Impermeable (IP68) antirrobo
- Sistema de fijación empotrable y regulable
- Dimensiones: 45 x 72 mm
- Montaje en superfície

HDC-CAM 03
Cámara color CCD alta
definición
para visión posterior en
vehículos

-Sintetizador Digital PLL de modulación estereo
-3 frecuencias seleccionables con DIP-Switch.
-Regulación de nivel de entrada de señal
-Alimentación a 12V DC
-Nivel de salida RF: 87.9Mhz/88.3Mhz/88.7Mhz

Modular F.M. estereo
(digital PLL).

FM-MOD 04



Soporte universal de
apoyacabezas con brazo
flexible para instalación
Monitor en vehículos.

Soporte universal de
apoyacabezas para
instalación Monitor en
vehículos.

MFA01
Soporte universal regulable para
instalación Monitor en automóvil
(Montaje con tornillo)

MRA01
Soporte universal regulable para
instalación Monitor en automóvil
(Montaje rápido)

Soporte universal para navegador portátil, teléfono, PDA,
etc. Fijación por ventosa, brazo flexible base regulable.

UH-001
Soporte universal regulable
para Monitor LCD en automovil.

MBR-01


